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La cimara fotografica “Zorki-4" es una miquina para
pelicula de pequefio formato, que se emplea por los
aficionados ¥ por |loa fotocorrasponsales para fotografiar

diversos sujetos y tambidn en investigacienes clentfficas,

El aparato “Zorkl-4" va equipado de un objetivo de aita
cilidad con seis [entes recublercas y emd provisto de
diafragma irls Interior. Permice el intercambio de obje-

tives de distancias focales cortas o largas.

Gracias a su elevada calidad, este aparato perrnice hacer
fotografias irreprochables ampliadas hasta formatos de

1318 cm y mayores.

El telémetro estd dispuesto con el visor en un mismo
ocular y enlazade mecinicamanta con el objetivo. Esto

garantiza wna buena calidad del encusdre y el enfoque

Para alevar el grado de exactitud de! teldmetra, el seular

thems  un  dispositive, que regula la  diopiria dal

mismo.

DATOS PRINCIPALES
Anchura de la pelicula, mm . . . . . 5
Dimensioness del| cuadro en el negativa, mm 24 x 36
HNimero de cuadros en la pelicula . . . 14
Lo T S S R S “Jupiter-8'"
Distanciafocal, pemt. . . . . . . . . . . 50
Abertura diafragmdtica ., . . . . . T
Limites de la escala del dlﬂrllmn PR |- b 2l | |
Angule de campo . | e [
Limices de la escala do dlsnnc as . da 1mal =
F_u:posicrnm auromicicas, quq uegun. el

obturador, sep X 1

El obturador de cortinbllzs, de accién segura, permite
hacer exposiciones cortas de 7171000 hasta 1 segundo y

exposicianes largas.

El mecanismo autodisparador del aparaco garantiza, para
todas las exposicionss, una duracién de la carrera dael
mismo de ? a 15 segundos hasta el momento de accionar

el abturador.

La magquina dispone también de sincronizader para foto-

graflar con distintos tipos de [dmparas <fash’’,

La tapa trasera del aparato, postiza, facilita considerable-

mente (3 carga de la pelicula

En 12 rueda de carga lleva dispuesto el bowdn disparador,
Este ditimo tiane un oriflcio para enrescar ol disparador
de cable. La carga del obturador. el transporte de la
pelicula y el contador de cuadros se encuentran acoplados,

La cimara va suministrada de carrete metdlico que s

abre automaticamente al cerrar fa tapadera,

4/1000; “ 3" para expo

siciones a mane y 1"
para exposiciones [argas

Duracion de la carrera del mecanisme auto-
disparador, s8g . | . . e 15

Carrete de carga. . . e

metdlico, se abre automiti-

camenta y parmita car-
gar 16 m de pelicala

Dimensiones de la cimara, mm ., . . 100 %110 x 160
Pesodelaparsta, p. . . . . 0 -0 ... B0
Paso del aparsto con I| llt,u-uht. 1300
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